290                 IV- Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
Da
ds
di
1st, so wird
(2)
Einer Zunahme der Geschwindigkeit entspricht also, wie es sein muB, eine Abnahme des Druckes, und umgekehrt einer Abnahme der Geschwindigkeit ein Steigen des Druckes. Beim Ubergang zu einem kleineren Ouerschnitt ninmt also im allgemeinen der Druck ab, beim Ubergang zu einem groBeren Querschnitt zu, weil, wenigstens bei tropfbaren Fliissigkeiten, dem groBeren Querschnitt gemaB derKon-tinuitatsgleichung die kleinere Geschwindigkeit entspricht, und umgekehrt.
Bei Gasen und Dampfen kann indessen wegen der Abhangigkeit des spezifischen Volumens von dem Druck auch das Umgekehrte eintreten, daB also z. B. dem groBeren Querschnitt der kleinere Druck entspricht, wie bei den Expansionsdiisen der Dampfturbinen. Dieser Fall tritt erst em, wenn die Stromgeschwindigkeit die Schallgeschwindigkeit von 300—400 m/sec iibersteigt.
Die obige Beziehung laBt sich noch in anderer Form schreiben. Mit
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Nun ist w^j2g die lebendige Kraft von 1 kg der Fliissigkeit, d(w^j2 g] also die Zunahme der lebendigen  Kraft,   wahrend — v dp   die  von
1 kg Gas bei der Entlastung um den Druck dp abgegebene Nutzarbeit ist. Auf Grund der Gleichheit dieser beiden GroBen wurde sich die obige Gleichung auch unmittelba/r ergeben. In der graphischen Darstellung ist vdp durch die schraffierte Flache Fig, 101 dargestellt, die bei elastischen Fliissigkeiten rechts durch die p, v Kurve, bei tropfbaren durch die senkrechte Ge-y rade begrenzt ist.
^ig- 1^1-                         Um  aus  dieser  Beziehung,   die   fiir
:   ,                                      eine sehr kleine Druck- und Geschwindig-
keitsanderung gilt, die Beziehung fiir eine beliebig groBe Anderung
herzuleiten,  hat  man  sich die letztere in eine groBe  Zahl  kleiner
